UNIWERSYTET
SZCZECINSKI



Efekt przezroczystosci
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dla barw podstawowych

granatowy i bordo

Kolor granatowy
PANTONE: 2757
CMYK: 100 80 0 40
RGB: 20 40 90
HEX: #000033
ORACAL 641: 065
ORACAL 951: 065

80

Kolor bordowy
PANTONE: 1807
CMYK: 0 100 80 40
RGB:130 30 45
HEX:#993333
ORACAL 641: 030
ORACAL 951: 030

Kolor biaty

PANTONE: Trans.White
CMYK: 0000

RGB: 255 255 255
HEX: #FFFFFF
ORACAL 641: 010
ORACAL 951: 010

BARWY UCZELNIANE

Podstawowa barwa Uniwersytetu Szczecinskiego jest kolor
granatowy. Uzupetniajacym kolorem jest bordo. Dopuszczalne jest
stosowanie efektu przezroczystosci celem “rozjasnienia” barwy
w narzuconych wartosciach, tj. 30, 60, 80..

Stosujac kolorystyke elementow identyfikacji, takich jak godto,
logotyp, nagtowki, nadruki, nalezy zawsze uzywac koloru
podstawowego. Kolor uzupetniajacy (bordo) mozna stosowac
w  wyjatkowych sytuacjach, kiedy ze wzgledow technicznych
lub wizualizacyjnych istnieje koniecznos¢ uzycia drugiego koloru.

Szczego6towe zasady uzycia kolorystyki w odniesieniu do réznych
elementow omowiono szerzej przy poszczegolnych elementach; dotyczy
to takze uzycia koloru biatego lub czarnego (np. przy tworzeniu
negatywow). Uzywanie kolorow innych niz okreslone lub w innych
odcieniach jest niedopuszczalne.
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POLE OCHRONNE | ROZMIARY MINIMALNE

Pole ochronne to obszar, w obrebie ktorego nie moze byc
umieszczony zaden inny obiekt graficzny ani dodatkowa forma liternicza.
Niedopuszczalne jest redukowanie pola ochronnego z ktorejkolwiek
strony.

Pole ochronne znakéw (pole szare) wynosi wertykalnie
i horyzontalnie jednostke B, wyprowadzong jak 2xA poza pole znaku. Pole
znaku (pole bladozotte) natomiast tworzy kwadrat opisany na okregu
zamykajacym znak.

Znaku nie umieszcza sie zobramdwka tworzaca pole ochronne.

Okreslenie parametryczne minimalnej wielkosci znaku
w standardowej jednostce mierniczej ma na celu zagwarantowanie jego
czytelnosci i wyrazistosci. Przyjecie  mniejszych rozmiaréow niz
sprecyzowany wymiar minimalny powoduje utrate rozpoznawalnosci
i jest zabronione.

Rozmiar minimalny godta to 15 mm Srednicy zewnetrznego
okregu. Rozmiar minimalny logotypu to 6 mm wysokosci.



Wewnetrzna czesc godta, zawierajaca litery US i gtowe gryfa,
zajmuje powierzchnie kota o S$rednicy 6A. Okrag zamykajacy
powierzchnie kota posiada cztery punkty wspélne z elementami godta.
Stylizowana litera U ma jeden punkt wspolny z okregiem, natomiast
stylizowana litera S - dwa punkty wspodlne. Punkty te zostaty opisane przy
konstrukcji parametrycznej stylizowanych liter US, na kolejnej stronie.

Koronowana gtowa gryfa ma jeden punkt wspolny z okregiem 6A
i znajduje sie on w pétnocno-wschodniej czesci okregu, gdzie korona
styka sie z okregiem.

Dwie potproste, z ktorych jedna posiada punkt stycznosci
z litera S, natomiast druga przechodzi przez odcinek litery U, w miejscu
przeciecia pomiedzy literami tworza kat prosty. Te dwie potproste,
przesuniete o 1/3A w kierunku potnocnym, maja odpowiednio punkty
stycznosci z gtowa gryfa w jej dolnej czesci. Punkty te znajduja sie
na wezle ostrym piodra drugiego od dotu po lewej stronie od srodka gryfa
oraz na wezle ostrym pidra drugiego od dotu po prawej stronie od srodka
gryfa.

Koronowana gtowa w wersji podstawowej wykonana jest
w wersji pozytywowej z wypetnieniem. W uzasadnionych technicznie
przypadkach dopuszczalne jest stosowanie w godle gtowy gryfa w jednej
z dwoch wersji pobocznych.

Przy matych formach graficznych (ponizej 15 mm wysokosci
gtowy gryfa), zawierajacych symbole US, dopuszcza sie stosowanie gryfa
z wypetnieniem jednolitym. Natomiast w wypadku duzych form, gdy
gtowa gryfa przekracza 30 mm, dopuszcza sie stosowanie gtowy gryfa
w negatywie, w kolorze podstawowym.



